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PREPARACION 



Conectando la Unidad de Control 

Nota: Use cables de audio blindados con enchufes 
RCA para todas las conexiones de entrada y sallda. 
Observe conslstencia en las conexiones a todos los en- 
chufes izquierdos y derechos. 

1 . Conecte los enchufes SOURCE IN a los enchufes en 
su amplificador/receptor/preamplificador marcados 

TAPE OUT, MONITOR OUT, PREAMP OUT, 0 MAIN 
OUT. 

2. Conecte los enchufes monitor in a los enchufes 
en su amplificador/receptor/preamplificador marca- 
dos TAPE IN, monitor IN, O MAIN IN. 

Nota; Si su amplificador/receptor estd equipado 
con un monitor de cinta, asegdrese de mover el 
selector a la posicidn monitor o in. 

3. Conecte los enchufes DECK 3 IN a la salida de su 
tercer tocacintas. Conecte los enchufes DECK 3 
OUT a la entrada de su tercer tocacintas. 

Si planea usar un ecualizador, conecte la salida del 
ecualizador a los enchufes DECK 3 IN y su entrada a 
los enchufes decks OUT. 

4. Conecte los enchufes DECK 2 IN a la salida de su 
segundo tocacintas. Conecte los enchufes DECK 2 
OUT a la entrada de su segundo tocacintas. 

5. Conecte los enchufes DECK i IN a la salida de su 
primer tocacintas. Conecte los enchufes DEC1 OUT 
a la entrada de su primer tocacintas. 



Usando los Controles 

Selectores de Tocacintas Grabadores: 

Cada perilla RECORDING del selecctor representa uno 
de tres tocacintas. Gire la perilla de manera que indique 
la fuente que quiera usar. 

Cuando quiera grabar las sehales de su amplif leader/- 
receptor, gire la perilla de seleccidn a SOURCE. 

Cualquiera de los tres tocacintas puede servir como to- 
cacintas fuente o destine. La fuente es el tocacintas 
que est^ tocando. El tocacintas de destino es aquel 
que use para grabar o copiar de un tocacintas fuente o 
el amplificador/receptor. Para copiar, gire el selector del 
tocacintas de destino al numero del tocacintas fuente. 

Selector del Monitor: 

Use el selector monitor para escoger cual tocacintas 
va a monftorizar mientras se est^ grabando. Gire la pe- 
rilla de modo que indique la fuente que quiera monitori- 
zar. Para escuchar la sehal de la fuente de la salida de 
cinta de su amplificador/ receptor, gire la perilla a 
SOURCE. 


Grabando de un Tocacintas a 
Uno o Dos Otros Tocacintas 


1 . Gire todas las perillas de bs selectores (excepto la 
del tocacintas fuente) al numero del tocacintas 
fuente. 


Nota: El selector del control para et tocacintas 
fuente puede dejarse en cualquier posiebn. 

2. Para monitorizar los tocacintas que esten grabando, 
gire la perilla MONITOR del selector a sus numeros. 


3. Cuando est6 haciendo una copia, puede escuchar 
la cinta en el tercer tocacintas poniendo los con- 
troles en estas posbiones: 

CONTROL POSICION 


Tocadnlas fuente; 
Tocacintas de Destino: 
Tocacintas Reproductor; 
MONITOR: 


Cualquiera 
Tocacintas fuente 
Cualquiera 

Tocacintas reproductor 
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Grabando Programas de un 
Receptor a Uno o M6s Tocacintas 

1 . Seleccione una fuente de programa con su receptor 
o amplificador. 

2. Mueva una o m^s perillas DECK del selector a 
SOURCE. 

3. Una grabacidn de ese programa del sintonizador 
sera hecha en todos los tocacintas al mismo tiempo. 

Para monitorizar la grabacidn en uno de los tocacin- 
tas, gire el selector MONITOR al numero de ese to- 
cacintas. 

tguatando una Fuente 

1. Con un ecualizador conectado al enchufe deck 3 
IN/OUT, mueva la perilla MONITOR del selector a la 
posicidn 3. 

2. Gire DECK 3 RECORDING a SOURCE para igualar la 
serial del amplificador/receptor, o a i o 2 para 
igualar la serial de reproduccibn del tocacintas 1 o 
2 . 

3. Oprima el botbn de monitor de cinta en su ampltfica- 
dor/receptor y ajuste los controles del equatizador 
como desee. 

4. Oprima el selector de sobrepaso del ecualizador o 
gire la perilla MONITOR del selector a SOURCE, i o 2. 

5. Para grabar o copiar con igualacibn, gire la perilla 
RECORDING del tocacintas que estb grabando a la 
Posicibn 3. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el centre de control seco. 

• Maneje el centre de control con cuidado. No lo deie 
caer. 

• No use el centro de control en temperaturas extre- 
mas 

• Mantenga el centro de control alejado de polvo y 
mugre. 

• Limpie el centro de control con un trapo humedo 
suave. 

• No modifique o alters bs componentes internes del 
centro de control. 


ESPECIFICACIONES 

Las lecturas da salida son tomadas a traves de una carga no 
reactiva de 47kQ. La Impedancia del generador debe ser de 
600 ohmios. 

Separacibn de Canales a 1 kHz 70 dB 

Entrada 150mV y 4,7kfl de terminacibn. 

Interferencia Entre Funciones a 1 kHz 70 dB 

Entrada ISOmV y 4,7k£2de terminacibn. 

Ganancia Total a 1kHz OdB 


Dimensiones 155 x 57 x 1 1 0 mm (Alto x Ancho x Prof.) 

Peso 360 g 
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